






SALINCAK AYAK TİPLERİ

Çim Ayak Demonte Ayak Normal Ayak

R1

Ayak
Üst 
Bağlantı

Ayak Alt Bağlantı

R2

Ayak ara bağlantı montaj

R3

Kolların yay
aracılığı ile
üst boruya
montaj şekli

R4
Sabit Kol Yatarlı Kol

Not : 140 ve 170 model
salıncaklarımızda ki kol
yapısı farklıdır.

Mekanizma sırt bağlantısı

Yatarlı sırt kol bağlantısı

R5

R6
Tente yan kolunun
üst boruya montaj
şekli

Tente şişlerinin
kumaş ve tente
yan kollarıyla
montaj şekli

Ø51’lik Demonte ayakların üst birleşim noktaları 12 cm’lik 4 adet civata ile
Ø60’lık demonte ayakların üst birleşim noktaları 14 cm’lik 4 adet civata ile
Ø70’lik demonte ayakların üst birleşim noktaları 16 cm’lik 4 adet civata ile
bağlanacaktır. (Bakınız R1)

Ara bağlantılar; Ø51’lik ve Ø60’lık tüm salıncaklarda 10 cm’lik 8 adet civata ile
Ø70’lik tüm salıncaklarda 12 cm’lik 8 adet civata ile bağlanacaktır. (Bakınız R2)

Sabit salıncak oturak ve kol montajlarında tüm salıncaklarda 9 cm’lik
8 adet civata kullanılarak bağlantı yapılacaktır. (Bakınız R4)

Yatarlı salıncak oturak ve kol montajlarında tüm salıncaklarda; 
9 cm’lik 4 adet civata kullanılarak oturak bağlantısı, arka sırt alt 
pabuç ve kol bağlantısında 6 cm’lik 2 adet civata kullanılarak 
bağlantılar yapılacaktır. (Bakınız R5)

Tüm salıncaklarda tente yan boruları üst boruya 2 adet 2 cm’lik 
civata ile bağlanacaktır. (Bakınız R6)
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BAĞLANTI ELEMANLARININ KULLANIM YERİ VE MİKTARI


